MEMORIAL DESCRITIVO

ADEQUACAO DE ESTRADAS RURAIS

Devem ser respeitadas as seguintes especificagdes técnicas DER:
ES-TE 01-23: Servicos Preliminares;

ES-TE 02-23: Cortes;

ES-TE 03-23: Empréstimos;

ES-TE 06-23: Aterros;

Execucdo de Readequacdo de ESTRADA PARAMIRIM (2 trechos) e Cont.
ESTRADA FARINHEIRA, do municipio de Lobato-PR, devera ser levantada 50cm (ja
compactado) em relagéo ao leito existente, com servicos de limpeza da camada de
material solto, considerando mais 0,75m de cada lado da pista, escavacado, carga e
transporte de material de 12 categoria, da jazida localizada a 4km de distancia,
espalhamento e compactacdo do solo, os taludes das saias deverao ter inclinacao de
2/3, execucdo de bigodes, lombadas e caixas de retencdo e regularizacao do leito ja
compactado.

OBS.: O posicionamento das lombadas, devem coincidir com os terracos e/ou curvas
de nivel das lavouras adjacentes a estrada.

Os bigodes/sangradouros devem ser executados em conjunto com as lombadas, para
que auxiliem na retirada da dgua da pista direcionando-a para as areas lindeiras, para
gue possa ser absorvida pelo terreno.

As caixas de retencdo devem ser executadas interligadas as lombadas de modo a
armazenar a agua proveniente do leito estradal e/ou dissipar sua energia, quando nao
€ possivel a execucao dos bigodes/sangradouros.

Os bigodes e caixas de retencéo, serdao executados pelo municipio.

Placa de Obra

Devera ser instalada placa de obra em chapa de aco tratada previamente com
antioxidante, deve seguir tamanho 2,00x1,40m, conforme padrdo do orgao
financiador.

Fixacdo com Vigota de madeira cravada no solo, seccdo quadrada em dimensao
adequada para suporte.

A manutenc¢do da placa deverd ser periddica.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Faixa de Limpeza de Camada Vegetal 9,50m
Largura da Plataforma 8,00m
Largura base da Plataforma 9,50m
Largura da Pista de Rolamento 8,00m
Rampa maxima Sem limites

Rampa minima Sem limites



1- LIMPEZA DA CAMADA DE MATERIAL SOLTO

Consiste na escavacéo, remocao e transporte de toda camada de solo solto,
revestimento primario e materiais organicos encontrados dentro da plataforma.

Todo entulho, deverd ser retirado do local da obra, e depositado em local
apropriado indicado pelo municipio.

A largura da faixa de limpeza ou capina sera aguela compreendida entre o eixo
da estrada mais 0,75m de cada lado.

Executada a limpeza, seré feita a verificacdo dos estaqueamentos da estrada.
Nenhum movimento de terra podera ser iniciado enquanto os servicos de
limpeza ou capina nao tenha sido concluidos.

O controle dos servigos sera feito pela fiscalizacdo mediante apreciagéo visual
de sua qualidade.

Os bota-foras correspondentes a limpeza nao serdo considerados para fins de
medicao.

2- TERRAPLENAGEM
2.1 - Empréstimo

A insuficiéncia de materiais adequados provenientes de alargamentos dos
cortes obriga a recorréncia de materiais de empréstimo laterais ou de jazidas pré-
determinadas para construcdo de aterros.

Por uma questdo de estética, os alargamentos e 0s empréstimos laterais
deverdo ser feitos uniformemente em longos trechos, em vez de serem intermitentes
ou com dimensdes variaveis, salvo quando forem convenientes alargamentos
adicionais de corte do lado interno de curvas para a distancia de visibilidade.

Nos empréstimos laterais, a secdo transversal, o alinhamento e o perfil dos
trechos alargados e dos empréstimos laterais deverdo concordar com os da propria
estrada.

Entre o bordo externo da caixa de empréstimo de alargamento e o limite da
faixa de dominio da estrada, devera ser mantida sem exploracédo uma faixa minima de
3,00m de largura, a critério da fiscalizagédo, para permitir a implantagdo de valetas de
protecao.

Os empréstimos ndo decorrentes de alargamento de corte, quando no interior
da faixa de dominio da estrada. Devem situar-se de modo a n&o interferir no aspecto
paisagistico da regido. A escavacdo sera precedida de execucdo dos servicos de
desmatamento, destocamernto e limpeza da area.

As caixas de material de empréstimo, quando abertas ao lado de trechos em
construcdo ou construidos com greides elevados, terdo seus bordos internos
distanciados de no minimo 5,00 m do pé do aterro.

Nos trechos em curvas, os empréstimos deverdo, na medida do possivel,
situar-se do lado interno das curvas, e alinha de fundo dos empréstimos deve
promover sua drenagem adequada.

Os empréstimos provenientes de jazidas distantes devem ser escavadas
geometricamente de forma que sua drenagem seja feita facilmente.



Sempre que for possivel e economicamente conveniente, devera ser
constituido depdsito de terra vegetal proveniente do corte para ser utilizada como
cobertura de taludes e de outras areas onde for adequada o plantio de vegetacao.

2.2 - Aterros

Os aterros sO deverdo ser iniciados apos concluidas todas as obras de arte
correntes que interceptarem o corpo estradal.

Somente serdo utilizados, na construgdo de aterros, 0os materiais que, a critério
da fiscalizacéo, tenha caracteristicas adequadas.

Os aterros seréao executados em camadas sucessivas na espessura de 0,30 m.
Essa espessura podera ser reduzida, a critério da fiscalizacdo, quando o material a
ser compactado se constituir de solos argilosos com pouco ou nenhum material
granular, devido as dificuldades decorrentes da incorporacdo de umidade e da
trabalhabilidade.

A extensdo a ser adotada devera ser aquela que ap0s umedecimento e
compactacao adequados resulte uma espessura na camada de 0,20m.

Todas as camadas deverao ser convenientemente compactadas.

Nos aterros préximos ao encontro de pontes, nos enchimentos de cavas de
fundacao de trincheiras de bueiros e em area de dificil acesso ao equipamento usual
de compactacdo, os aterros serdo executados mediante o uso de equipamentos
adequados, como soquete manuais e sapos mecanicos. A execucao sera nas
mesmas condi¢cdes descritas nos subitens precedentes e subseqglientes, no que
couber.

A inclinacdo dos taludes de aterro devera obedecer as condi¢cfes estabelecidas
no Projeto.

2.3 - Metodologia Executiva dos aterros

O material deverd ser descarregado em montes ou em leiras no leito da
estrada e espalhadas em camadas, mediante a utilizacdo dos equipamentos
adequados.

Qualgquer que seja o procedimento utilizado na descarga e espalhamento do
material, 0 acabamento devera ser executado por motoniveladora, ou equipamento
similar, para obtencdo da necessaria uniformidade de distribuicdo e de espessura de
camada.

No decorrer do processo, deverdo ser adotadas precaucbes para nao
prejudicar a camada precedente compactada.

Concluidas as etapas anteriores a compactacao sera iniciada.

Nos aterros assentados sob encostas com inclinacéo transversal acentuada, a
escarificagdo devera ser feita com um trator de lamina produzindo ranhuras
acompanhando as curvas de nivel.
3-DRENAGEM SUPERFICIAL

Deve ser entendido como a remocao, controle e encaminhamento das aguas

lancadas diretamente sobre a superficie de rolamento e areas adjacentes das
estradas, para protegé-las de infiltracdes e preservar a sua vida Util.



No propoésito de garantir uma vida util mais prolongada das estradas, deverédo
ser realizados servicos de drenagem superficial do corpo estradal, de forma a nao
permitir a permanéncia de aguas pluviais no leito das plataformas estradais.

Lombadas - As lombadas sdo barreiras mecanicas perpendiculares ao sentido
longitudinal da estrada para seccionar ou diminuir o comprimento da rampa e
interceptar o escorrimento das &guas pluviais do leito,e conduzi-las de forma
controlada para os terracos de absorcdo ou as caixas de retencdo ou infiltracdo. O
espacamento entre as lombadas deve ser, sempre que possivel, 0 mesmo utilizado
no terraceamento das areas agricolas contiguas (lindeiras), e encabecadas aos
terragcos. A altura da lombada varia de acordo com o trafego e a declividade da
pendente. Em estradas de trafego intenso e pesado, as lombadas devem ser mais
baixas possivel, a fim de evitar acidentes e danos mecéanicos aos veiculos.

As dimensdes das lombadas devem ser de forma que ndo prejudiqguem o trafego e
nao permitam o escorrimento das aguas das chuvas. o transito de veiculos.

Obs.: Nas estradas com o leito bem abaulado e compactado e, que esteja no nivel do
terreno original ou acima do mesmo, ndo h&a necessidade de lombadas. Deve-se ter
cuidado com a construcdo de lombadas, pois essas aumentam a declividade média
das estradas, contribuindo para uma maior perda de poténcia dos veiculos de carga.

Caixas de retencao - As caixas de retencdo sdo obras fisicas escavadas nas laterais
da estrada, geralmente feitas com o auxilio de pas carregadeiras ou tratores,
interligadas com as lombadas e destinadas a acumulacgéo, retencéo ou infiltracdo das
aguas das chuvas. As caixas sao utilizadas somente quando nao for possivel o
direcionamento das &aguas pluviais para o sistema de terraceamento das areas
contiguas, ou no caso de existir barrancos altos, lavouras perenes ou matas
(reservas). Elas devem ser construidas em conjunto com as lombadas, retirando-se a
terra da escavacao e aproveitando-a para a construcao da lombada. O nimero e a
dimensédo das caixas variam em fungdo do volume d’agua a ser captado e da
velocidade de infiltracdo/ evaporacdo no local da construcdo. No dimensionamento
das caixas recomenda-se acrescer uma margem de seguranca de 20%, bem como
nao construir caixas com capacidade inferior a 12 m3. As dimensdes devem ser
calculadas de maneira que facilitem a construcdo e limpeza mecanica. O seu
tamanho deve ser igual ou mdultiplo da largura da concha da maquina. As caixas de
retencdo somente sdo recomendadas na impossibilidade de escoar as aguas pluviais
de outras maneiras em funcao do:

a) Elevado custo de construcéo;

b) reduzido periodo da vida util;

C) curto prazo necessario para manutencao;

d) rapido assoreamento, e da baixa capacidade da infiltracdo (selamento superficial);
e) riscos de acidentes.

Bigodes (Terracos de escoamento) — Os terracos laterais para o escoamento ou
infiltracdo das aguas oriundas do leito da estrada devem ter inicio nas bordas da
lombada, com ligeira declividade inicial (1% a 2%) para auxiliar o escoamento da
agua, evitando-se o assoreamento do canal e o fluxo da agua do terraco para a
estrada. O canal do terraco deve ficar 20 cm a 40 cm abaixo da cota da lombada para
facilitar o escoamento das enxurradas.



4- EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS

Durante a realizagcdo dos objetivos desta Especificacdo poderéo ser utilizados
0S seguintes equipamentos:

4.1- Limpeza
- Trator de esteira com lamina e escarificador, caminh&o basculante;

4.2 - Servigo de terraplenagem

- Trator de esteira com lamina, carregador frontal, motoniveladora, caminh&o
basculante, caminhdo de lubrificacdo, caminh&o irrigador, trator de pneus, grade de
disco, rolo compactador liso e ferramentas manuais

5 - CONSIDERACOES FINAIS

Nas estradas vicinais deverdo prevalecer as caracteristicas fundamentais
necessarias para garantir condicées de trafego satisfatérias, ou seja:

- Boa capacidade de suporte;

- Boas condic¢des de rolamento e aderéncia.

Os problemas tipicos a falta de suporte, devem-se as deficiéncias técnicas
localizadas no subleito, ou a camada de reforco, ou ambos.

Quando se buscam boas condicbes de rolamento e aderéncia, deve-se
considerar como fundamental o material granular, o material argiloso, a mistura
correta destes dois elementos e a sua devida compactacao.

Devem ser evitados servicos baseados em uma patrolagem sistemética, pois
com a raspagem tem-se como consequéncia a remogéo do solo mais resistente e
compactado e a exposicdo do solo menos resistente.

Um bom sistema de drenagem é essencial a uma estrada. Considerando o
enorme poder destrutivo que as aguas tém sobre as estradas de terra, as obras de
drenagem adquirem papel fundamental. Cuidados especiais devem ser tomados
qguanto a conducao das aguas pluviais para fora do leito estradal, especificando-se
para a drenagem de superficie um abaulamento transversal de no minimo 4%.

Para a confec¢cdo de bigodes sera levado em conta a inclinagdo do trecho em
questéao, ficando a cargo da marcacao topografica o distanciamento minimo entre um
bigode e o0 seu sub-sequente.



